Reifendruckkontrollsysteme im Testvergleich

Direkt messende Systeme
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Reifendruckkontrollsysteme

Bis zu 30% der Fahrzeuge sind in Europa mit zu
geringem Reifendruck unterwegs. Erhohtes Risiko
von Reifenschaden, deutlicher Kraftstoffmehrver-
brauch und geringere Reifenlebensdauer sind die
Folgen. Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) sollen
den Fahrer bei zu geringem Reifendruck warnen
und so fur mehr Sicherheit und weniger Kraftstoff-
verbrauch sorgen.

Die Folgen eines Fahrens mit zu geringem Reifen-
luftdruck werden meist erst in Gefahrensituatio-
nen spurbar. Die Mitte der Laufflache verliert den
Strassenkontakt, dadurch kénnen nur geringe
Seitenfuhrungskrafte bertragen werden, und der
Bremsweg verlangert sich drastisch.

Direkt messende Systeme

Sie verfligen tber einen Druck- bzw. Druck-Tem-
peratursensor, der im Reifeninneren an der Felge
angebracht ist. Per Funk wird der Momentandruck
an einen Empfanger im Fahrzeug gesendet. Direkt
messende ErstausrUster-Systeme schneiden im Test
am Besten ab. Sie erkennen einen Druckverlust am
schnellsten und warnen auch, wenn alle Rader zu
geringen Luftdruck haben. Sie sind aber auch am
teuersten. Wer ein Neufahrzeug kauft, dem emp-
fiehlt sich ein direkt messendes RDKS-System ab
Werk zu bestellen. Dies ist die beste Variante. Ein

zusatzlicher Sensorensatz fur die Zweitbereifung
wird von vielen Herstellern gtinstig angeboten.

Die Nachrustsysteme von Hella, Seehase und Car
Guard Systems warnen friih und zuverléssig bei
Reifenminderdruck. Die hohen Anschaffungspreise
sowie die anfallenden Montage- und Wartungs-
kosten sind fur den Verbraucher allerdings keine
positiven Kaufargumente.

Einzig das Nachrustsystem von Tiremoni Checkair
TM-100 kann mit den Herstellersystemen punkto
Preis/Leistung mithalten. Die Wartungskosten sind
gering und die Performance ebenwdrdig.

Indirekt messende Systeme

Diese Systeme vergleichen die Raddrehzahlen
mittels Sensoren, die in den meisten Fahrzeugen
fur ABS und ESP ohnehin eingebaut sind. Bei
Druckabfall an einem Rad verringert sich der
Abrollumfang des Rades, er wird kleiner. Dadurch
steigt die Drehzahl des Rades an und das System
erkennt den Druckverlust. Die indirekten Systeme
kénnen nicht mit den direkt messenden Systemen
mithalten. Diffusionsverluste werden nicht erkannt.
Dadurch ist die Vermeidung von Kraftstoffmehr-
verbrauch mit diesen Systemen nicht méglich. Ein
Druckverlust wird erst spat angezeigt, was aber
immer noch besser ist als gar keine Warnung. Die
Systeme kdnnen serienmassig oder gegen gerin-

Indirekt messende Systeme
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Ventilklappensysteme

Kufatec Opel Astra Pirelli
Nachriistkit Golf V' DDS # K-Pressure Optic AIR-SAVE-
Ventilklappen
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gen Aufpreis optional bestellt werden und sind auf
jeden Fall ein deutlicher Sicherheitsgewinn.

Der Kabelsatz von Kufatec ist glnstig in der
Anschaffung. Es fallen einzig zusatzliche Montage-
kosten an. Die Funktion des Systems ist identisch
mit den indirekt messenden Erstausristersystemen.

Ventilklappensysteme

Diese Systeme sind einfache Anzeigen auf den
Ventilkappen. Obwohl Ventilklappensysteme
gunstig in der Anschaffung sind, keine Montage-
und Wartungskosten anfallen und ein Druck-

Der Einfluss des Reifenfiilldrucks auf:

Reifendruck ist: zu niedrig
Lebensdauer --
Abnutzung -—
Geschwindigkeitsfestigkeit --
Tragfahigkeit -=

Rollwiderstand/Treibstoffver- --
brauch

Komfort
Aquaplaning -
Fahrstabilitat -—

verlust friihzeitig erkannt wird, kdnnen sie nicht
Uberzeugen. Es wird keine Warnung im Fahrzeug
angezeigt und eignen sich deshalb nur stark
eingeschrankt zur Druckverlustiberwachung. Sie
vermeiden allenfalls schmutzige Hande, da eine
Uberpriifung des Reifendrucks mit einem kon-
ventionellen Reifenfillgerat nicht mehr zwingend
notwendig ist. Das System von Hansen Styling
Parts stellt zudem ein Sicherheitsrisiko anstatt ein
Sicherheitsgewinn dar, weil bei einer Beschadigung
des Ventiles durch einen Bordstein Druckverlust
eintritt.
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